
 1 

 

Allegato 3 

 

TABELLA  DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI  E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

 

 

 
 

da impianto 
semaforico 

da intersezione 
(nota1) 

da segnali di 
pericolo 

prescrizione e 
indicazione 

da passaggi 
pedonali 
(nota 1) 

da 
imbocchi di 
gallerie e 
sottopassi 

 
fra 

impianti 

 
da margine 
carreggiata 

 

 
PRIMA 

 
DOPO 

 
PRIMA DOPO PRIMA DOPO PRIMA DOPIO 

 
PRIMA 

  

Impianti e mezzi pubblicitari comprese 
gigantografie su punteggio e insegne 
non parallele al senso di marcia 

 
 

 
15 

 
 

 
10 15 10 12,50 10 12,50 10 

 
 
 

50 

 
 

 
5 

 

 

 

2 

 
PREINSEGNE 

 
5 

 
5 5 5 12,50 10 12,50 10 50 

 
5 

 

0,5 

 
nota 1:  In caso di intersezioni semaforizzate o di passaggi pedonali semaforizzati la distanza deve essere misurata sempre dall’impianto semaforico. 
 
 
Le distanze minime previste nella tabella sopraindicata non esulano dal rispetto delle prescrizioni dell’art. 23 comma 1 del Codice della Strada (libera la 
visibilità nel cono ottico di avvicinamento degli impianti semaforici, dei segnali stradali etc.) e dall’Art. 51 comma 4 del Regolamento di esecuzione al Codice 
della Strada: i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di 
avvistamento. 
Il rispetto dei suddetti vincoli e prescrizioni deve essere asseverato in apposita relazione redatta dal tecnico abilitato in sede di progettazione. 
 
 

 
 


